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TOXICITE LIEE AUX FUMEES D’INCENDIE

CRITERES D’EVALUATION DE LA CONTAMINATION

Public visé
(cases grisées ci-dessous)

D | s | cc| ms| ca|cow| e[ E
Officiers CODIS Chefs de salle Opérateurs
Médecins | Pharmaciens ‘ Vétérinaires Infirmiers

Mots clefs :

Toxicité, fumées, prévention, incendie, déshabillage, contamination

* Chaque incendie est différent et engendre une exposition distincte aux fumées d'incendie.

* La présente fiche se veut étre un guide a destination du COS pour évaluer le niveau d'exposition des intervenants aux fumées et
mettre en ceuvre la procédure de décontamination adaptée.

EVALUATION DE LA CONTAMINATION DES EPI

/ CONTAMINATION IMPORTANTE \

«JEVOIS » REMPLACEMENT DES EPI AVANT DESENGAGEMENT

Les EPI présentent- ou? Sur les lieux d‘f I,’inte,rv.enti,on

ils des traces oul En zone contrélée désignée par le COS
visibles de souillure : . ol -
(taches grasses, Avec quels Moyens ? Kit de décontamination de I'engin
suies, ...) ? VARIV
Comment ? Procédure selon FOAD-A-INC-005
k Quoi ? Les EPI concernés /
NON
« JE SENS »
NETTOYAGE A SEC DES EPI
Les EPI présentent- oul ou? Sur les lieux de I'intervention
ils une odeur de En zone contré6lée désignée par le COS
fumée ?
Avec quels Moyens ? Kit de décontamination de I'engin
Comment ? Procédure selon FOAD-A-INC-004
uoi ? Les EPI concernés
NON
CONTAMINATION SUPERFICIELLE
Aération des EPI et remisage sur les portants feu du CIS

Quelques soient les situations, les bottes et le casque feront I'objet d'un brossage a I'eau, sur les lieux de l'intervention de

préférence.
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EVALUATION DE LA CONTAMINATION DES MATERIELS

«JEVOIS » / CONTAMINATION IMPORTANTE

Sur les lieux de l'intervention
Brossage + rincage a I'eau claire

Le matériel - 1 Yy - e )
présente-tl des | Si décontamination incompleéte :
traces visibles de Conditionnement en sac étanche

i ?
souillure AUCIS

; Brossage a I'eau savonneuse + rincage + séchage

l g "1
CONTAMINATION MOYENNE / PARTIELLE

Sur les lieux de l'intervention
Brossage + rincage a I'eau claire

%

NON

« JE SAIS »

Le matériel a-t-il été
€XpOosé aux eaux
d’extinction et/ou

aux fumées ?

Le petit matériel de type lampes portatives, explosimetres, radios,
etc., pourra étre décontaminé au moyen des mateériels mis a
disposition dans le kit collectif de décontamination (lingettes, solution
nettoyante).

AU CIS
Séchage

\ " A
. . 1 ] ]

MATERIELS NON SOUILLES

-—

La demande du VARIV doit étre anticipée afin de permettre une prise en charge rapide et efficace de la décontamination
des EPI et du matériel.

Dans I'attente de son arrivée, et si les conditions le permettent, la procédure de déshabillage pour hydratation et mise au
repos peut €tre mise en ceuvre.

En cas de doute sur I'application des arbres décisionnels ci-dessus, le COS peut utiliser la matrice détaillée ci-apres.



MESURES DE PREVENTION CONTRE LA TOXICITE DES
FUMEES

Matrice décisionnelle pour la gestion des EPI
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% B Incendie & I'air libre
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E Feux en espace clos
R -]
2 B Feux en espace clos virulents
o
e B  Feuxspéciaux
& Inférieure a 1 heure
g De 1 heure a 4 heures
1
a = De 4 heures a 8 heures
= Supérieure a 8 heures
_5 = Fonctions « support » ou COS
-
| =
HEJ BAL sans engagement ou COND
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= A B BAL avec engagement
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= A B BAT

Contrale EPI
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Pas de souillure apparente
Légéres traces effacables

Taches ou légére odeur

Grosses tiches ou odeur persistante |

Cotation
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Cotation
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Cotation
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Cotation

U 0D o
P

4 3 6 Aération des EPI et remisage sur le portant de feu

Nettoyage a sec

10 a 16 Changement des EPI
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